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KLUBERSYNTH BLR 46-122

Opis produktu

Klübersynth Biał 46-122 składa się z oleju glikolowego i mydłem litowym. Ze względu na niską lepkość oleju bazowego, części

płynnie również w niskich temperaturach. Dodatki zawarte w Klübersynth BLR 46-122 przyczynić się do szczególnie niskie

wartości tarcia i wysoka ochrona przed zużyciem. Olej bazowy może być mieszany z kropką 3,4 i 5,1 płynu hamulcowego. Jest

to zgodne z EPDM i SBR.Kompatybilność z materiałami niepolarnych, takich jak PP, PET, TPE jest spodziewana. Dzięki wielu

różnych elastomeru kompozycje ich zgodność musi być ona sprawdzona przed aplikacjami serii.

Korzyści dla Twojej aplikacji
Bez naruszenia farby zwilżania lub izolacji styków elektrycznych, które mogą wystąpić z smarów silikonowych

Przyrost wydajności dzięki zmniejszeniu tarcia

Doskonała w niskich temperaturach

Zgodność z EDPM umożliwia zastosowanie w hamulcach pojazdów mechanicznych

Niezawodne działanie w zakresie temperatur szerokie usługi

Do nasmarowania nawet w wysokich temperaturach stałych

Dobra ochrona przed zużyciem w plastikowe / elastomerów materialnych par umożliwiając niezawodne działanie
składnika
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