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KLUBERSYNTH G 4-68
Producent KLUBER

Opis produktu

Klübersynth G 4 syntetyczne oleje o wysokiej wydajności są formułowane przy użyciu polialfaolefiny, ester i wybrane dodatki

poprawiające odporność na utlenianie i zapewniają maksymalną ochronę przed zużyciem, korozją i spieniania. Klübersynth G4

oleje wykazują dobre właściwości lepkości i temperatury, co zapewnia większą grubość warstewki, przy wysokich

temperaturach i niższą lepkość przy niskich temperaturach płynnego rozruchu. Niski współczynnik tarcia znacznie zmniejsza

zużycie energii i temperaturę skrzyni biegów działa, ponadto przedłuża żywotność przekładni i olej przekładniowy.

Korzyści dla Twojej aplikacji
Znacznie dłuższa żywotność niż olejów mineralnych ze względu na doskonałą odporność na starzenie i utlenianie z
oleju bazowego; w ten sposób okresy konserwacji może być przedłużony, a nawet w niektórych przypadkach możliwe
jest smarowanie życia

Doskonałe własności lepkościowo-temperaturowe umożliwia powstawanie wystarczającej powłoki smarującej nawet w
wysokich temperaturach

Dobrą ochronę przed zużyciem efekt Klübersynth G 4 chroni przekładnie i inne elementy smarowane dostatecznie
przed zużyciem i zacieraniem

Niski współczynnik tarcia z syntetycznych olejów bazowych zmniejsza straty energii i poprawia wydajność

Odsączyć o rozmiarach od 6 do 10 mikrometrów. Nawilżone elementy mogą być dostarczone z czystego oleju
przekładniowego i osiągnąć ich optymalną żywotność

Klübersynth G 4 oleje są zalecane i zatwierdzone do maszyn tkackich ITEMA / SOMET i przekładni STAUBLI
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