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MOBIL SUPER 2000 X1 DIESEL
10W-40 4L
Producent MOBIL

Opis produktu
Wysokiej jakości semisyntetyczny olej do samochodów osobowych z silnikiem Diesla
Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 to semisyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

 

Oleje Mobil Super 2000™ mają ustaloną markę w branży, tak więcstosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika wswoim pojeździe. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 zapewnia:lepsze zapobieganie osadomdoskonałą czystość silnikadoskonałą ochronę wysokotemperaturowądoskonałą ochronę przed zużyciemdobre parametry przy rozruchu na zimno 
Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane z myślą o kierowcach,którzy stosując je w silnikach swoich pojazdów chcą uzyskać ochronę isprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu olejów konwencjonalnych.Firma ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 dostosowania w silnikach pojazdów, które mogą być od czasu do czasuużywane do jazdy w wymagających warunkach:w silnikach Diesla starszej generacji nie wyposażonych wfiltry cząstek stałych (DPF)w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkachdo jazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskimdo jazdy w warunkach drogowych od normalnych pookresowo trudneNależy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu podkątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Mobil Super 2000 X1 Diesel spełnia lub przewyższa następujące

wymagania: 10W-40 

ACEA A3/B3

Mobil Super 2000 X1 Diesel posiada następujące aprobaty

producentów: 10W-40 

MB-Approval 229.1 

VW 501 01/505 00

Mobil Super 2000 X1 Diesel jest rekomendowany przez

ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

10W-40 

API CF

Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

Lepkość
cSt w 40ºC
cSt w 100ºC
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874
Fosfor
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92
gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97
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