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MOLYKOTE DOW CORNING 7 5 KG
Dostępność Dostępny

Producent MOLYKOTE

Opis produktu
zastosowanie: przetwórstwo gumy i plastiku; smarowanie i zwiększenie żywotności ciasno pasowanych części; trudne do demontażu elementy (połączenia w akumulatorach); do
smarowania tworzyw z żywic epoksydowych, polistyrenu, PVC, poliestru, winylu, do wałów maszyn kalandrujących; stosowany do krawędziarek, wytłaczarek, ostrzy skrawających w
operacjach formowania metali, do uszczelnień maszyn formierskich; jako środek rozdzielający w produkcji materiałów wybuchowych i paliwa rakietowego; w produkcji papieru chroni przed
klejem na ostrzach, zgrzewarkach i prasach
cechy: dobra stabilność cieplna; plastyczny w temperaturze powyżej +200°C; minimalizuje powstawanie grud dzięki stabilności cieplnej i odporności na utlenianie; efektywny już w małych
ilościach; obojętne chemicznie na metale, większość plastików i materiałów organicznych; nierozpuszczalny w wodzie, metanolu, etanolu, glikolu i olejach mineralnych
skład: olej silikonowy; zagęszczacz nieorganiczny
zakres temperatur: od -40 do +200°C

opakowanie:100g; pojemnik: 5kg, 25kg

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność
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