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MOLYKOTE E 1 KG
Dostępność Dostępny

Producent MOLYKOTE

Opis produktu
Wnioski: W dłuższej perspektywie i stałego smarowania metalu / plastiku i kombinacji plastiku / tworzywa sztucznego; Nadaje
się do ślizgowych i powierzchni ślizgowych, które są narażone na wysokie ściskanie 
ładunki wykonane z suchego metal / metal i tworzywa sztuczne / kombinacji tworzyw sztucznych, a także połączenia metalu i
gumy olejoodpornej. Pasta jest szczególnie odpowiedni do komponentów wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym; Z powodzeniem stosowane do anten samochodowych obsługiwanych automatycznie, regulatory siedzeń
pojazdu, przełączników, załączników narciarskich i zawiasów meblowych.Również do łożyska, przekładnie zębate krzewów i
przesuwne w urządzeniach domowych. 

Cechy: Niski współczynnik tarcia; Wysoka ładowność; Kompatybilny z większością tworzyw sztucznych; Nie ma sensu spadek,
stąd nie ma topnienia lub wyciek z punktu smarowania; Smarowanie długoterminowe, ponieważ jest bardzo odporny na
utlenianie i ma niewielką tendencję do ulatniania; 
Dobre właściwości niskotemperaturowe. 

Skład: Polyalphaolefine; Organiczny zagęszczacz; Dodatek do PE; Smary stałe. 

Zakres temperatur: od -50 ° C do + 160 ° C
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