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MOLYKOTE L-1368FG
Dostępność Dostępny

Producent MOLYKOTE

Opis produktu
Oleje hydrauliczne Molykote® zminimalizowania tworzenia emulsji będących w kontakcie z wodą, ze względu na czystość
płynu bazowego.Będą oni wykonywać z powodzeniem w systemach hydraulicznych znacznie dłużej niż olejów hydraulicznych
konwencjonalnych. Rośliny mogą uzyskać znaczne oszczędności wynikające z mniejszego zużycia oleju, zmniejszenie kosztów
usuwania, oszczędności pracy i mniej przerw w produkcji. Te nietoksyczne oleje pochodzą z zapasów traktowane wodorem lub
syntetyczny bazowych i może być używany w systemach przeznaczonych do niskiej temperaturze krzepnięcia lub wysokie
flash, oleje mineralne punkt. 

ISO VG: 68 
KSW: H-1 
Olej bazowy: polialfaolefin / Olej mineralny 
Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm² / s]: 61 
Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm² / s]: 9 
Wskaźnik lepkości (ASTM D2270): 128 
Temperatura płynięcia [° C]: -42 
Temperatura zapłonu [° C]: +243 
Ogień Point [° C]: +296 
Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,84 
Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): 40/40/0 (1) 
Korozja, Miedź Strip (ASTM D130): 1a 
Zapobieganie Rust (ASTM D665, B): Przełęcz

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność
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