
 

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 21:16

Link do produktu: https://www.danoil.pl/molykote-mh-62-16-kg-p-1156.html

  

MOLYKOTE MH 62 16 KG
Producent MOLYKOTE

Opis produktu
Opis: syntetyczny olej węglowodorowy / litowy smar zawierający opracowane specjalnie smarów stałych. Ma dobrą
kompatybilność z tworzyw sztucznych, w szerokim zakresie temperatur i usługi 
wysoka ładowność. 

Zastosowanie: przeznaczone głównie do tworzyw sztucznych / plastik, metal / metal, tworzywa sztucznego i metalu /
smarowania w aplikacjach, takich jak elektromechanicznych elementów HVAC samochodowych i kabli;Przykłady obejmują
kable sterujące, silniki elektryczne, precyzyjnych, anteny, sprzęt audio i łożyska pod lekkim do umiarkowanego obciążenia. 
Cechy: Smarowanie tworzywa sztucznego / metalu / tworzywa sztucznego, metalu i tworzyw sztucznych podłożach
metalowych / w aplikacji komponentów elektromechanicznych takich jak HVAC i kabli samochodowych. 

Skład: Polyalphaolefine; Mydło litowe; Smary stałe. 

Zakres temperatur: od -40 do + 120 ° C
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