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MOLYKOTE S1500
Dostępność Dostępny

Producent MOLYKOTE

Opis produktu
Oleje łańcuchowe Molykote® chronić przed zabrudzeniem i częstych ataków agentów wilgotności i czystości. Unikalne
dodatki polepszające przyczepność promować adhezję do metalu, bez zagęszczania oleju. Tak więc, ze względu na
stosunkowo niską lepkość oleju jest znacznie łatwiejsze wnikanie w ogniwach łańcuchowych. 

ISO VG: 100 
KSW: H-2 
Olej bazowy: olej mineralny / diestrowy 
Lepkość w temperaturze 40 ° C [mm / s]: 100 

Lepkość w temperaturze 100 ° C [mm / s] 11 
Wskaźnik lepkości (ASTM D2270):> 100 
Temperatura płynięcia [° C]: - 
Temperatura zapłonu [° C]:> +240 
Punkt centralny [° C]: - 
Gęstość w temperaturze 15 ° C [g / ml]: 0,92 
Woda wyodrębnienia (ASTM D1401): - 
Korozja miedzi (ASTM D130): - 
Antykorozyjne (ASTM D665, B): - 
Zakres temperatur pracy [° C]: -10 do +200

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność
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