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TOTAL COOLELF CHP SUPRA 208 L
Dostępność Na zamówienie

Producent TOTAL

Opis produktu
Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność

Płyn chłodzący / nośnik ciepła 

COOLELF CHP SUPRA jest płynem chłodzącym, gotowym do użycia, o wydłużonym okresie pracy i małej zawartości glikolu
monoetylenowego (temperatura krystalizacji: -7°C). Jednocześnie COOLELF CHP SUPRA zawiera w dużym stężeniu specyficzny
dodatek organiczny, stężenie którego odpowiada stężeniu występującym w płynie chłodzącym zawierającym 45% - 40%
koncentratu GLACELF SUPRA. Jest to specjalna formulacja, bez zawartości fosforanów, azotynów, amin i boru. 

ZASTOSOWANIA 

 Chłodzenie przemysłowych silników diesla i silników gazowych w generatorach mocy, wymagających wydajnego
odprowadzania ciepła w połączeniu z bardzo dobrą ochroną korozyjną i kawitacyjną. z Chłodzenie silników w krajach, gdzie
wystarczająca jest temperatura krystalizacji płynu chłodzącego - 7 °C. Przed napełnieniem układu, w którym stosowano inny
produkt, należy koniecznie dokładnie przepłukać układ, tak aby wykorzystać maksymalnie zalety niniejszego produktu

SPECYFIKACJE międzynarodowe

 COOLELF CHP SUPRA spełnia następujące specyfikacje : - ASTM D 3306 - ASTM D 4985 - AFNOR NF R 15-601 

Producenci silników

COOLELF CHP SUPRA spełnia wymagania następujących producentów silników diesla i gazowych: - COOPER BESSEMER,
CUMMINS, - DRESSER-CLARK, DIESEL RICERCHE, - FICANTIERI - GRANDI MOTORI TRIESTE, GUASCOR, - JENBACHER, JOHN
DEERE, - MACK (11 & 12 L), MITSUBISHI, - PAXMAN, PERKINS, - ROLLS ROYCE BERGEN, - SEMT PIELSTICK, - WÄRTSILÄ,
WAUKESHA . 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.danoil.pl/total-coolelf-chp-supra-208-l-p-1022.html
http://www.tcpdf.org

