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TOTAL NATERIA MH 40 208 L
Producent TOTAL

Opis produktu
Olej do silników gazowych Niskopopiołowy (< 0,5 %) olej mineralny z detergentem do silników zasilanych gazem.

ZASTOSOWANIA

 Smarowanie silników w elektrowniach, z kogeneracją lub bez, gdy producent stawia wymaganie aby zawartość popiołu w
oleju wynosiła do 0,5 %. 

 NATERIA MH 40 zawiera mineralne oleje bazowe wybrane pod kątem ich stabilności termicznej, odporności na nitrowanie i
utlenianie.  Specjalnie dobrane dodatki zapewniają zarówno dobre właściwości przeciwzużyciowe jak właściwości
antykorozyjne przy ograniczonym poziomie popiołu. Gwarantuje to kompatybilność z katalizatorami spalin.  Niska zawartość
popiołu obniża ryzyko powstania osadów w komorze spalania i zapewnia optymalną czystość. 

SPECYFIKACJE

 Olej NATERIA MH 40 ma dopuszczenia lub spełnia wymagania wszystkich większych producentów i ma aprobaty
następujących producentów : - CATERPILLAR (3300 to 3500 series) - GE-JENBACHER - MDE - MTU - MWM - PERKINS -
WAUKESHA (APG 2000/3000) - WÄRTSILÄ (220 SG)

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Klasa SAE - - 40 Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 890 Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2 /s 142,2 Lepkość
kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm 2 /s 14,8 Wskaźnik lepkości ISO 2909 - 105 Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO
2592 °C 250 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 12 Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,45 Liczba zasadowa
ASTM D 2896 mgKOH/g 5,5
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