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TOTAL ORITES AT 272 200 KG
Producent TOTAL

Opis produktu
Syntetyczny środek smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu. 

ZASTOSOWANIA 

 Smarowanie hiper sprężarek do kopolimeru etylenu i octanu winylu, w układzie jednokrotnego przepływu. z ORTIES AT 272
został przebadany przez BURCKHARDT Compression i uzyskał jego aprobatę do sprężarek do bardzo wysokich ciśnień (>3000
barów). 

 Znacznie zwiększony czas życia opakowań. z Doskonała ochrona przed korozją. z Wysoka odporność filmu olejowego na
etylen oraz dobra smarność. z Wyróżniająca się zależność lepkości od ciśnienia. z Dobra kompatybilność z kopolimerem
etylenu i octanu winylu. 

Specyfikacje międzynarodowe O.E.M.  

 ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość). z Aprobata
BURCKHARDT Compression, do sprężarek pracujących przy bardzo wysokich ciśnieniach.

Spełnia przepisy prawne na materiały opakowaniowe do żywności, obowiązujące w większości krajów europejskich (W razie
pytań prosimy o kontakt). Niniejszy produkt jest rozpuszczalny w wodzie, nie jest mieszalny z węglowodorami, jest
kompatybilny tylko z farbami typu epoxy. Kompatybilność z typowymi elastomerami jest dobra za wyjątkiem poliuretanów. 
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