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TOTAL PRESLIA GT 46 208 L
Dostępność Na zamówienie

Producent TOTAL

Opis produktu
Prosimy o kontakt 

PRESLIA GT 32-46 

 Oleje do turbin gazowych i i parowych, wysokiej jako sokiej jakości, o d ci, o długim okresie pracy długim okresie pracy.

ZASTOSOWANIA

 Oleje te są : - specjalnie przeznaczone do smarowania (łożysk, skrzyń przekładniowych) i układów regulacji turbin parowych i
gazowych. - do turbin poddanych działaniu dużych termicznych obciążeń - odpowiednie do smarowania sprzęgieł turbin. 

 Oleje te są : - specjalnie przeznaczone do smarowania (łożysk, skrzyń przekładniowych) i układów regulacji turbin parowych i
gazowych. - do turbin poddanych działaniu dużych termicznych obciążeń - odpowiednie do smarowania sprzęgieł turbin. 

Dzięki wysokiej jakości baz olejowych oleje PRESLIA GT 32 – 46 mają bardzo wysoką termostabilność i odporność na
utlenianie. z Specyficzny pakiet dodatków pozwala spełnić wymagania zarówno dla turbin gazowych jak i parowych, przez co
oleje są idealne do smarowania zespołów wału w turbinach z kombinowanym obiegiem. z Dobre właściwości przeciwzużyciowe
umożliwiają smarowanie turbin nawet z najsilniej obciążonymi przekładniami. 

Długie okresy pracy w wysokotemperaturowych turbinach gazowych Uproszczona obsługa i magazynowanie Wysoka ochrona
przeciwzużyciowa

SPECYFIKACJE 

Zależnie od klasy lepkości, oleje PRESLIA GT 32 - 46 spełniają wymagania następujących klasyfikacji i specyfikacji : - ISO
6743-5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE - ALSTOM HTGD 90117 (poprzednio ALSTOM NBA P 50001A) - GENERAL ELECTRIC GEK
28143A, GEK 32568E, GEK 32568F, GEK 107395a, GEK 101 941 A - MAN ENERGIE ME-TTS 001/18/92 - SIEMENS TLV 901304 -
SKODA, TURBINY PLZEN - SOLAR ES9 224 U Klasa II 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 856 860 Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2 /s 32 46 Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2 /s 5,9 7
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 225 230 Temperatura płynięcia ISO 3016 °C - 15 - 15 Deemulgowalność (40-37-3) ASTM D
1401 min 8 10 
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