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TOTAL STATERMIC NR 0,8 (1 SZT)
Producent TOTAL

Opis produktu
ZASTOSOWANIA 

 STATERMIC NR ma zastosowanie: - do wszystkich łożysk i elementów narażonych na działanie par rozpuszczalników, kwasów
albo promieniowania(radiacji), - do wszystkich łożysk narażonych na działanie wysokich temperatur, chwilowo do 300 °C a
stale do 250 °C , - wszędzie, gdzie występują awarie sprzętu, powodujące częste przestoje produkcji i częstą wymianę części.
 Należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu
pompowania lub stosowanie wkładów (kartridży).

 Stabilność chemiczna: STATERMIC NR jest bardzo odporny na kontakt z mocnymi i słabymi kwasami, alkoholami,
halogenami, utleniaczami. STATERMIC NR można stosować do ciekłego tlenu i dymiącego kwasu azotowego.  Stabilność
termiczna: STATERMIC NR jest bardzo odporny na ciepło i na utlenianie. Rozpuszczalność: STATERMIC NR nie zmienia się pod
działaniem polarnych i niepolarnych rozpuszczalników organicznych. Ostrzeżenie: STATERMIC NR jest rozpuszczalny w
cieczach fluorowych (z dużą zawartością fluoru).  Odporność na promieniowanie: ze względu na swój skład, STATERMIC NR
ma bardzo dobrą odporność na promieniowanie (UV, Gamma). 

SPECYFIKACJE

 ISO 6743-9 : L-XBGDB-2  DIN 51502 : KFKP24-25  STATERMIC NR ma klasę NSF-H1, dlatego może być stosowany w
przemyśle spożywczym do incydentalnego kontaktu z żywnością. (Nr rejestracyjny NSF 139823).Jego skład spełnia wymagania
FDA 21 CFR 178.3570. 

Prosimy o kontakt z nami, jeśli mają Państwo  jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność.
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