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TOTAL VALONA ST 5022 208 L
Dostępność Na zamówienie

Producent TOTAL

Opis produktu
Obróbka metali 

ZASTOSOWANIA 

 VALONA ST 5022 jest bezchlorowym olejem obróbczym przeznaczonym TYLKO do metali żelaznych. z VALONA ST 5022 jest
stosowany we wszystkich operacjach skrawania wszystkich metali żelaznych: stale niskowęglowe, stale twarde i bardzo
twarde (stale łożyskowe) oraz inne stale. NIE NALEŻY STOSOWAĆ do miedzi stopów miedzianych (ryzyko plam na detalach po
obróbce). Stosowany do trudnej obróbki: głębokiego wiercenia, toczenia, frezowania, gwintowania, obtaczania, wycinania
zębów. 

ZALETY 

 Dzięki zawartości aktywnej siarki ma bardzo dobre właściwości EP: - wydłużenie czasu pracy narzędzia, - zapobiega
mikronierównościom, - bardzo dobre wykończenie powierzchni. z Doskonałe właściwości smarne. Zapewnia to utrzymanie
warstwy dodatku na wiórze, detalu obrabianym i narzędziu, wynikiem tego jest wzrost czasu życia narzędzi, możliwość pracy
przy szerokim zakresie parametrów obróbczych z Doskonała odporność na utlenianie. z Doskonała kompatybilność z
uszczelnieniami i farbami. z Mała podatność do tworzenia mgły olejowej.
  

Prosimy o kontakt z nami  jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność

 

 E-mail:sklep@danoil.pl

 

Telefon 608-417-400
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