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TOTAL VALONA ST 9037 208L
Dostępność Na zamówienie

Producent TOTAL

Opis produktu
ZASTOSOWANIA 

 VALONA ST 9037 jest bezchlorowym olejem obróbczym ze specyficznymi dodatkami, specjalnie przeznaczonym do
wszystkich trudnych operacji skrawania metali żelaznych.  VALONA ST 9037 jest szczególnie odpowiednia do operacji
skrawania stali węglowych, stali wysokostopowych i stali nierdzewnych.  VALONA ST 9037 może być stosowana jedynie do
metali żelaznych. Obecnie jest stosowana w następujących rodzajach obróbki: - szlifowanie gwintów i zębów, głębokie
szlifowanie, - gwintowanie zewnętrzne stali stopowych i nierdzewnych, - frezowanie kół zębatych i wiórkowanie, - wolnobieżne
przeciąganie

 Dobre właściwości przeciwzużyciowe i EP. - Formulacja oleju zapewnia doskonałe właściwości użytkowe procesów
obróbkowych, przez co uzyskuje się doskonałą jakość wykończenia powierzchni oraz zachowanie wymiarów i tolerancji. -
Wydłuża czas życia narzędzi. - Zapobiega powstawaniu narostów na krawędziach (poprawia wyniki produkcyjne i obniża
koszty produkcji).  Doskonałe właściwości antymgielne i antypienne.  Doskonała odporność na utlenianie.  

  

Prosimy o kontakt z nami  jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania o cenę i dostępność

 

 E-mail:sklep@danoil.pl

 

Telefon 608-417-400
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